
Produktinformation

totraumfrei & wartungslos

Typ MG
Kükenhähne mit Gewindeanschluss 
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Typ MG 
Kükenhähne mit Gewindeanschluß

Whitworth-Rohrgewinde  
BSPP / BSPT
Amerikanisches Rohrgewinde 
NPT / NPTF
andere Gewinde auf Anfrage
2- bis 5-Wege

NPS ½ - 3 / Class 150 - 300
Einsatzbereich: -60 <T< 230/320°C
vakuumtauglich

Konstruktionsmerkmale
gegossene Ausführung
zylindrische oder konische 
Gewinde
totraumfrei
wartungsfrei, selbstschmierend

ISO 5211
feste Kammerung aller  
PTFE-Teile
verdrehsichere PTFE-Buchse
einfach zugängliche Kükennach-
stellung
auch mit Antrieb lieferbar
niedrige Emissionsrate gemäß  
TA-Luft, ISO 15848 & API 641

Optionen
Heizmantel
Spülanschluß
FDA-Ausführung
Lackierung
öl- und fettfreie Montage
Milchrohrgewinde nach  
DIN 11851

PT-Diagramme, Kükenformen,

siehe Katalogbereich TECHNIK
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½ 22 115/165* 57,5 46 36 66 200 110
¾ 22 115/165* 57,5 46 36 66 200 110
1 22 115/165* 57,5 46 36 66 200 110

1¼ 22 150 75 60 44 84 320 125
1½ 22 150 75 60 44 84 320 125
2“ 23 180 90 78 55 102 420 150
2½ 24 180 90 90 66 102 420 150
3 24 220 110 105 86 124 600 165
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* Baulängen nur für Durchgangshahn MG-2
Größere Nennweiten auf Anfrage

Typ MG 
Technische Daten
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210 mm × 297 mm
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Pos. I = 0° Pos. II = 90° Pos. III = 180° Pos. IV = 270°

Pos. I = 0° Pos. II = 90° Pos. III = 180° Pos. IV = 270°
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Kükenformen: 3-Wege Armaturen
für STANDARD- und EXTRA-Bauformen

Typ F-3-S-ISO-STANDARD

Typ F-3-W-ISO-STANDARD

Kükenform

Kükenform

3-Wege (horizontal)

3-Wege (vertikal)

*) 	 Bei EXTRA-Armaturen mit IL-Küken wird F-3-W-EXTRA mit T4-Küken empfohlen 
	 (höherer Durchfluss)
	 Ausgekleidete Armaturen: IL-Küken nur in Sonderwerkstoffen lieferbar
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Typ F-3-S-ISO-STANDARD-A

Typ F-3-W-ISO-STANDARD-A
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210 mm × 297 mm
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Pos. I = 0° Pos. II = 120° Pos. III = 240°

Pos. I = 0° Pos. II = 90° Pos. III = 180° Pos. IV = 270°
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Kükenformen: 3-Wege-120°- und 4-Wege-Armaturen
für STANDARD- und EXTRA-Bauformen

3-Wege (120°) Typ 3-W-120: 
●● Mindestquerschnitt gewährleistet (Umschaltphase)
●● molchbare Ausführung auf Anfrage
●● Mindestdurchfluß gewährleistet

3-Wege (120°) Typ 3-WP-120: 
●● mit positiver Überdeckung
●● Strömungsunterbrechung /  

Druckentkopplung

Typ F-4-ISO-STANDARD

Kükenform

Kükenform

3-Wege 120°

4-Wege 

offen
geschlossen

Transflow 

Design positive

Überdeckung
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210 mm × 297 mm
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Pos. I = 0° Pos. II = 90° Pos. III = 180° Pos. IV = 270°

L L

B C

A

A-B
C-D-E

B C

A

A-E
B-C-D

B C

A

A-C
B-D-E

B C

A

A-D
B-C-E

L

L

LL

LL

B C

A

A-B-E
C-D

B C

A

A-C-E
B-D

B C

A

A-C-D
B-E

LL

LL

B C

A

A-B-D
C-E

LL

IL IL

IL

B C

A

A-E + B-C
D

B C

A

A-C + D-E
B

B C

A

A-D + B-C
E

B C

A

A-B + D-E
CIL

T

T

T
T

B C

A

A-B-C
D-E

B C

A

A-D-E
B-C

B C

A

A-B-C
D-E

B C

A

A-D-E
B-C

T

TT

TT

TT

B C

A

A-B-C-D
E

B C

A

A-B-D-E
C

B C

A

A-B-C-E
D

B C

A

A-C-D-E
B

TT

TT

IL

L

L

LL

IL

T

TT

TE
C

H
N

IK

Kükenformen: 4-Wege-Spezial / 5-Wege-Armaturen 
für STANDARD- und EXTRA-Bauformen

Typ F-4-Spezial-
ISO-STANDARD

Typ F-5-ISO-STANDARD

Kükenform 4-Wege (Spezial) / 5-Wege
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210 mm × 297 mm
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www.az-armaturen.de

Gesamtkatalog
Edition 2024

Ihr Partner für höchste Ansprüchetotraumfrei & wartungslos

Werk Brasilien 
AZ Armaturen do Brasil LTDA.
Av. Osvaldo Berto, 600 
CEP 13255-405 Itatiba - SP 
Tel.: +55 / 11 / 452499-50 / -51 
az@az-armaturen.com.br 
www.az-armaturen.com.br	

Hauptsitz Deutschland
AZ Armaturen GmbH
Waldstrasse 7
D-78087 Moenchweiler
Tel.: +49 / 7721 / 7504-0 
sales@az-armaturen.de
www.az-armaturen.de

Werk China
AZ Armaturen (Taicang) Co., Ltd.
No. 1 Zhengzhou Road 
215400 Taicang City
Tel.: +86 / 512 / 53667600 
info@az-armaturen.cn 
www.az-armaturen.cn

Werk Südafrika
AZ Armaturen South Africa PTY LTD.
28 Derick Coetzee Street 
Boksburg 1459 
Tel.: +27 / 11 / 3973665 
sales@az-armaturen.co.za 
www.az-armaturen.co.za

Werk USA
AZ VALVES North America L.P.
18702 Intercontinental Crossing Drive
Houston, TX 77073
Tel.: +1 / 832 / 827 2163  
sales@azvalves.com
www.azvalves.com

Europa
●● Deutschland (Mönchweiler  

& Rheinland) 
●● Frankreich (Lyon/ Bourg-lès-Valence)
●● Großbritanien (York/Roecliffe)
●● Italien (Mailand/Caltignaga)
●● Polen (Warschau/Opoczno)
●● Niederlande (Amsterdam)

Amerika
●● USA (Houston/TX) 
●● Brasilien (São Paulo, Itatiba & 

Belem)
●● Chile (Santiago de Chile)
●● Mexiko (Mexico-City)
●● Peru (Lima)

Asien
●● China (Taicang) 
●● Süd-Korea
●● Thailand (Rayong)
●● Vietnam (Hanoi)

Afrika
●● Südafrika (Johannesburg) 

AZ Werke AZ Service

		  Adressen der 
		  AZ-Service-Stützpunkte

siehe: www.az-armaturen.com




