
Produktinformation

totraumfrei & wartungslos

Typ SAVA
Umschaltkombinationen für Sicherheitsventile
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Typ SAVA 
Umschaltarmatur für Sicherheitsventile

100% Sicherheit bei 
kontinuierlichem Betrieb
Absicherung des Behälters 
während Umschaltvorgang
Sicherheitsventil-Revision
ohne Betriebsunterbrechung

DN 25E - 600E / PN 10 - 100
NPS 1E - 24E / Class 150 - 600

Konstruktionsmerkmale
strömungsgünstiger, vollrunder 
Querschnitt

-
schützt
jahrelang zuverlässig & sicher
dichter Abschluß beim Austausch 
eines Sicherheitsventils
sichere Rückführung des Aus-
blasvolumens
Gewährleitung Mindestdurch-

Typ SAVA-R 
Beispiel: mit Rückführung des 
Ausblasvolumens, Flanschanschluß, 
Betätigung mit Handgetriebe

Typ SAVA-F 
Beispiel: ohne Rückführung 
des Ausblasvolumens, mit 
Innen- bzw. Außengewinde, 
Betätigung mit T-Hebel

PT-Diagramme, Kükenformen,

siehe Katalogbereich TECHNIK

Design
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Mindestquerschnitt Amin

in der Umschaltphase !
voller Durchgang 
minimale Verwirbelungen
guter Widerstandsbeiwert  
(Zeta-Wert)

vor Sicherheitsventil

Typ SAVA-F
Sicherheits-Einzelarmatur ohne 
Rückführung des Ausblasvolumens, 
freier Auslass zur Atmosphäre

Typ SAVA-R
Sicherheits-Umschaltkombination mit 
Rückführung des Ausblasvolumens 
in das System

Umschaltphase
(kleinster Mindestquerschnitt
 Amin gewährleistet)

Position 90°
Sicherheitsventil  II

Position 0°
Sicherheitsventil  I

Für den unterbruchsfreien Austausch von 
Sicherheitsventilen während dem Anlagenbetrieb
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PN10 - PN 40 3) Amin RMAmin
1) [mm] C H LA

 3) LA/2 LB
 5) LB/2 R

ØA [NPS] ØB [NPS] ØA [DN] ØB [DN] [mm2] ISO-EXTRA EXTRA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1E
1E

25 4)
25E 4)

225
320 132 180

160 80
160 80 160

1½E 40E 330 165 188 200 100 160
2E 50E 340 170 205 230 115 315

1½E
1½E

40E
40E

708
360 165 188

200 100
200 100 160

2E 50E 360 170 205 230 115 315
3E 65E 390 170 215 310 155 315

2E
2E

50E
50E

1296
400 170 205

230 115
230 115 315

2½E 65E 410 170 215 290 145 315
3E 80E 430 170 235 310 155 400

3E
3E

80E
80E

3754
460 170 235

310 155
310 155 400

4E 100E 530 299 290 350 175 400
6E 150E 480 324 342 480 240 500

4E
4E

100E
100E 590 299 290

350 175
350 175 400

6E 150E 5184 640 (F25) 324 342 480 240 500
8E 200E 680 (F30 380 381 600 300 400

6E 6E 150E 150E 14386 720 F30) 324 342 480 240 480 240 500
8E 200E 730 (F30) 380 381 600 300 400

8E
8E 200E 200E 25833 760 (F30) 380 381 600 300 600 300 400

10E 250E 830 (F35) 510 434 730 365 800

10E 10E 250E 250E 42102 850 (F35) 510 434 730 365 730 365 800
12E 300E 2) 850 425

12E 12E 300E 2) 300E 2) 850 425 850 425
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Class 150 3)

Typ SAVA 
Technische Daten

1) geringerer Rohrmittenabstand (RMAmin) auf Anfrage
2) Alle Angaben für PN10 bis PN 40 und Class 150, höhere Nenndrücke / Druckstufen auf Anfrage.
3) Flansche nach ASME, Class 300/600 oder andere auf Anfrage
4) auch mit T-Hebel lieferbar
5) Baulänge von Class 150 Armaturen nach DIN EN 558

gültig für alle Nennweiten)
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210 mm × 297 mm
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Pos. I = 0° Pos. II = 90° Pos. III = 180° Pos. IV = 270°
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Kükenformen: 4-Wege-Spezial / 5-Wege-Armaturen 
für STANDARD- und EXTRA-Bauformen

Typ F-4-Spezial-
ISO-STANDARD

Typ F-5-ISO-STANDARD

Kükenform 4-Wege (Spezial) / 5-Wege
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210 mm × 297 mm
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www.az-armaturen.de

Gesamtkatalog
Edition 2024

Ihr Partner für höchste Ansprüchetotraumfrei & wartungslos

Werk Brasilien 
AZ Armaturen do Brasil LTDA.
Av. Osvaldo Berto, 600 
CEP 13255-405 Itatiba - SP 
Tel.: +55 / 11 / 452499-50 / -51 
az@az-armaturen.com.br 
www.az-armaturen.com.br	

Hauptsitz Deutschland
AZ Armaturen GmbH
Waldstrasse 7
D-78087 Moenchweiler
Tel.: +49 / 7721 / 7504-0 
sales@az-armaturen.de
www.az-armaturen.de

Werk China
AZ Armaturen (Taicang) Co., Ltd.
No. 1 Zhengzhou Road 
215400 Taicang City
Tel.: +86 / 512 / 53667600 
info@az-armaturen.cn 
www.az-armaturen.cn

Werk Südafrika
AZ Armaturen South Africa PTY LTD.
28 Derick Coetzee Street 
Boksburg 1459 
Tel.: +27 / 11 / 3973665 
sales@az-armaturen.co.za 
www.az-armaturen.co.za

Werk USA
AZ VALVES North America L.P.
18702 Intercontinental Crossing Drive
Houston, TX 77073
Tel.: +1 / 832 / 827 2163  
sales@azvalves.com
www.azvalves.com

Europa
●● Deutschland (Mönchweiler  

& Rheinland) 
●● Frankreich (Lyon/ Bourg-lès-Valence)
●● Großbritanien (York/Roecliffe)
●● Italien (Mailand/Caltignaga)
●● Polen (Warschau/Opoczno)
●● Niederlande (Amsterdam)

Amerika
●● USA (Houston/TX) 
●● Brasilien (São Paulo, Itatiba & 

Belem)
●● Chile (Santiago de Chile)
●● Mexiko (Mexico-City)
●● Peru (Lima)

Asien
●● China (Taicang) 
●● Süd-Korea
●● Thailand (Rayong)
●● Vietnam (Hanoi)

Afrika
●● Südafrika (Johannesburg) 

AZ Werke AZ Service

		  Adressen der 
		  AZ-Service-Stützpunkte

siehe: www.az-armaturen.com




