
Produktinformation

totraumfrei & wartungslos

Typ SP / DSK
Spülanschlüsse / Doppelspülkombinationen 
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Typ SP 
Kükenhähne mit Spülung

bei Medien die Ablagerungen
im geschlossenen Küken- 
Innenraum erbringen und zum 
völligen Verschluß der Arma-
tur führen können
bei unterschiedlichen Medien, 
die getrennt werden müssen 
zur Vermeidung von Prozess-
Verunreinigungen
für alle AZ-Armaturen geeignet

der Hauptarmatur

Optionen
verschiedene Spüloptionen
Betätigung / Steuerung

Typ SP 
mit Handhebeln

Spülhahn wahlweise mit 
Schweißenden, Flanschen, 
Gewinden

Prozesshahn   
z.B. mit T4-Küken

PT-Diagramme, Kükenformen,

siehe Katalogbereich TECHNIK

Beispiele von Spülmedien
H2O
Dampf
N2

Typische Anwendungen
Urea
Lebensmittel

Funktionsweise
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DN NPS Y [mm] Y [mm]
15 ½ 65 65
20 ¾ 76 76
25 1 80 80
32 1¼ 90 90
40 1½ 100 100
50 2 115 115
65 2½ 145 145
80 3 155 155
100 4 175 175
125 5 162,5 162,5
150 6 175 240
200 8 200 300
250 10 225 365
300 12 250 425
350 14 275 490
400 16 300 550
450 18 325 600
500 20 350 625
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Typ SP
Technische Daten

Querspülung ohne Verbindung 
zu einer Seite der Hauptleitung 

Indirekte Spülung durch seitlich 
vom Küken angeordneten 
Spülanschluß.
Insbesondere für 
Dampfspülung mit hoher 
Geschwindigkeit zur 
Vermeidung von Beschädigung 
der Dichtbuchse

Spülart Typ SP1 Spülart Typ SP2 Spülart Typ SP3

 Typ ISO-STANDARD Typ ISO-EXTRA

Querspülung mit Verbindung zu 
einer Seite der Hauptleitung

Spülanschluß am Durch-
gangsküken mit zusätzlicher 
Spülbohrung oder 
Spülanschluß in ein 
3-Wege- Küken, in Kombi-
nation mit Spüleinsatz, z.B.
Kükenform “T4”

Mögliche Spülpositionen
mit Typ SP1 (T4-Küken)

Typ SP1-III-IV  
Pos.IV = Spülung 
nach rechts
(Standard)

Typ SP1-III-II
Pos.II = Spülung
nach links 

Typ SP1-III-I
Pos.I = Spülung 
nach rechts
und links
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Typ DSK 
Doppelspülkombination

der Hauptarmatur

Optionen
Prallplatte oder Schutzeinsatz für 
eine höhere Lebensdauer der 
Dichtbuchse
Betätigung / Steuerung

PT-Diagramme, Kükenformen,

siehe Katalogbereich TECHNIK

Typ DSK-P 
mit Prallplatte

Typ DSK-S 
mit Schutzeinsatz

zur vollständigen und rückstandslosen 
Spülung von Armatur und Prozessleitung 
für alle AZ-Armaturen geeignet
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NPS T
[mm]

A
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

C
[mm]

2 150 / 300 128 64 588 358 230 232,5
3 150 / 300 172 86 736 454 282 252,5
4 150 / 300 210 105 820 515 305 272,5
6 150 / 300 286 143 1092 689 403 292,5
8 150 / 300 356 178 1194 775 419 312,5
10 150 / 300 432 216 1550 991 559 332,5
12 150 / 300 508 254 1508 1008 500 382,5
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Typ DSK
Technische Daten

Kombination zur abwechselnden Spülung 
vorgeschalteter Leitungen / Pumpen

Hauptarmatur A geschlossen, Spülhahn 1 

Leitung/Pumpen werden gespült und gewartet

Kombination zur gemeinsamen Spülung 
nachgeschalteter Leitungen / Pumpen

Hauptarmaturen A und B für Prozess ge-
schlossen

Prozessleitung wird gespült

Spülart  Typ DSK (Beispiel 1) Spülart Typ DSK (Beispiel 2)

Schutzeinsatz
Kükentyp T4

Spülhahn
1 und 2

Class

Spülhahn DN ½“
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210 mm × 297 mm
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Pos. I = 0° Pos. II = 90° Pos. III = 180° Pos. IV = 270°
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Kükenformen: 4-Wege-Spezial / 5-Wege-Armaturen 
für STANDARD- und EXTRA-Bauformen

Typ F-4-Spezial-
ISO-STANDARD

Typ F-5-ISO-STANDARD

Kükenform 4-Wege (Spezial) / 5-Wege

K
ük

en
fo

rm
en

offen
geschlossen
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210 mm × 297 mm
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Ihr Partner für höchste Ansprüchetotraumfrei & wartungslos

Werk Brasilien 
AZ Armaturen do Brasil LTDA.
Av. Osvaldo Berto, 600 
CEP 13255-405 Itatiba - SP 
Tel.: +55 / 11 / 452499-50 / -51 
az@az-armaturen.com.br 
www.az-armaturen.com.br	

Hauptsitz Deutschland
AZ Armaturen GmbH
Waldstrasse 7
D-78087 Moenchweiler
Tel.: +49 / 7721 / 7504-0 
sales@az-armaturen.de
www.az-armaturen.de

Werk China
AZ Armaturen (Taicang) Co., Ltd.
No. 1 Zhengzhou Road 
215400 Taicang City
Tel.: +86 / 512 / 53667600 
info@az-armaturen.cn 
www.az-armaturen.cn

Werk Südafrika
AZ Armaturen South Africa PTY LTD.
28 Derick Coetzee Street 
Boksburg 1459 
Tel.: +27 / 11 / 3973665 
sales@az-armaturen.co.za 
www.az-armaturen.co.za

Werk USA
AZ VALVES North America L.P.
18702 Intercontinental Crossing Drive
Houston, TX 77073
Tel.: +1 / 832 / 827 2163  
sales@azvalves.com
www.azvalves.com

Europa
●● Deutschland (Mönchweiler  

& Rheinland) 
●● Frankreich (Lyon/ Bourg-lès-Valence)
●● Großbritanien (York/Roecliffe)
●● Italien (Mailand/Caltignaga)
●● Polen (Warschau/Opoczno)
●● Niederlande (Amsterdam)

Amerika
●● USA (Houston/TX) 
●● Brasilien (São Paulo, Itatiba & 

Belem)
●● Chile (Santiago de Chile)
●● Mexiko (Mexico-City)
●● Peru (Lima)

Asien
●● China (Taicang) 
●● Süd-Korea
●● Thailand (Rayong)
●● Vietnam (Hanoi)

Afrika
●● Südafrika (Johannesburg) 

AZ Werke AZ Service

		  Adressen der 
		  AZ-Service-Stützpunkte

siehe: www.az-armaturen.com




