
Produktinformation

totraumfrei & wartungslos

Kükenhähne mit PFA Auskleidung



144144

Auskleidung min. 3 mm
Verankerung der Auskleidung fest  
im Gehäuse
vakuumtauglich

Typ SAFE-LINED

Chemikalienbeständige Auskleidung

AZ-Kükenhähne mit Auskleidung
Designübersicht und Optionen

für Anwendungen mit erhöhten 
Anforderungen

Nachstellbar
Küken und Packung  
individuell nachstellbar
ständige Zugänglichkeit
nachstellbar auch bei auf-
gebautem Antrieb / Getriebe
selbst bei extremen Betriebs- 
bedingungen nachstellbar

Verbesserte Abdichtung
Deckel komplett mit PFA-
Auskleidung
3-fache Sicherheitsabdichtung 
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Umfangreiche Küken-
Varianten für horizontale und 
vertikale 3-Wege-Armaturen

K
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Durchgangshahn auf Wunsch
mit Spülschlitz (Option)

Heizmantel-Ausführungen  
als Voll- und Teilheizmantell  
(Option)

Typ ISO-STANDARD-A

für alle chemischen  
Standard-Anwendungen

Typ ISO-AB2000

ausgekleideter Kükenhahn  
mit auswechselbarer 
PTFE-Dichtbuchse
einfache Reparatur

Küken optional aus  Kontrollbohrung im Gehäuse- 
boden (weep hole)
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Konstruktionsmerkmale
chemikalienbeständig
totraumfrei
einfach zugängliche Kükennach-
stellung

ISO 5211
Kükenauskleidung

Durchgangsküken: 

>DN100 = FEP oder PFA
Mehrwegeküken:  
FEP oder PFA

Gehäuse: Sphäroguss 5.3103,
ASTM A395 oder Stahlguss 
1.0619, ASTM A216 WCB

Optionen
höhere Druckstufen
Heizmantel
Spülanschluß
FDA-Ausführung
Lackierung
öl- und fettfreie Montage
Oversize-Flansche

absolut sicher für Bediener 
und Umwelt
größtmöglicher Korrosions- 
schutz

DN 15 - 300 / PN 16 - 40
NPS ½ - 12 / class 150 - 300
Einsatzbereich:
-10 < T < 125/150/210°C
vakuumtauglich

Typ ISO-STANDARD-A / SAFE-LINED
Ausgekleideter Kükenhahn

Typ ISO-STANDARD-A

Typ SAFE-LINED
3-fache Sicherheitsabdichtung
Deckel komplett mit PFA-Auskleidung

PT-Diagramme, Kükenformen,

siehe Katalogbereich TECHNIK
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DN PN øD
[mm]

ø b f

A
SM

E 
B

16
.5

 

NPS øD øg b f
øk no. ø [mm] [mm] [mm] [mm] øk no. ø [mm] [mm] [mm]

15 10-40 95 65 4 14 45 16 2 ½ 150 90 60,3 4 15,7 34,9 10,0 220 10-40 105 75 4 14 58 18 2 300 95 66,7 14,7
25 10-40 115 85 4 14 68 18 2 ¾ 150 100 69,9 4 15,7 42,9 10,9 232 10-40 140 100 4 18 78 18 2 300 115 82,5 19,1 16,3
40 10-40 150 110 4 18 88 18 3 1 150 110 79,4 4 15,7 50,8 11,6 250 10-40 165 125 4 18 102 20 3 300 125 88,9 19,1 17,9

65 10-16
185 145 4/8 18 122 18 3 1¼ 150 115 88,9 4 15,7 63,5 13,2 225-40 8 22 300 135 98,4 19,1 19,5

80 10-40 200 160 8 18 138 24 3 1½ 150 125 98,4 4 15,7 73,0 14,7 2300 155 114,3 22,3 21,1

100 10-16 220 180 8 18 158 20 3 2 150 150 120,7 4 19,1 92,1 16,3 225-40 235 190 22 162 24 300 165 127,0 8 19,1 22,7

125 10-16 250 210 8 18 188 22 3 2½ 150 180 139,7 4 19,1 104,8 17,9 225-40 270 220 26 188 26 300 190 149,3 8 22,3 25,9

150 10-16 285 240 8 22 212 22 3 3 150 190 152,4 4 19,1 127 19,5 225-40 300 250 26 218 28 300 210 168,3 8 22,3 29,0

200 10-16 340 295 8/12 22 268 24 3 4 150 230 190,5 8 19,1 157,2 24,3 225 40 360 375 310 320 12 26 30 278 285 30 34 300 255 200,0 22,3 32,2

250 10 16 395 405 350 355 12 22 26 320 26 3 5 150 255 215,9 8 22,3 185,7 24,3 225 40 425 450 370 385 30 33 335 345 32 38 300 280 235 35,4

300 10 16 445 460 400 410 12 22 26 370 378 26 28 4 6 150 280 241,3 8 22,3 215,9 25,9 225 40 485 515 430 450 16 30 33 395 410 34 42 300 320 269,9 12 37,0

10 150 405 362 12 25,4 323,8 30,6 2300 445 387,4 16 28,4 48,1

12 150 485 431,8 12 25,4 381 32,2 2300 520 450,8 16 31,7 51,3
IS
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Bohrungen [mm] Class Bohrungen [mm]

Flanschabmessungen nach DIN EN / ASME
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DN PN L
[mm]

L/2
[mm]

A
[mm]

H
[mm]

R
[mm]

SW
[mm]

15 10-40 130 * 100 101 200 F05 11 40/-- 3,8 7 8
20 10-40 150 75 100 101 200 F05 11 40/-- 4,0 6 7
25 10-40 160 80 133 117 320 F05 11 90/60 6,5 33 38
32 10-40 180 90 111 117 320 F07 14 90/60 7,5 51 59
40 10-40 200 100 119 125 320 F07 14 160/80 10 80 92
50 10-40 230 115 153 159 420 F07 19 250/120 12 127 147

65 10-16 290 * 166 162 600 F10 22 400/260 20 179 207
25-40

80 10-40 310 155 173 169 600 F10 22 400/260 20 247 285

100 10-16 350 175 173 169 600 F10 22 400/260 30 203 23525-40

A
SM

E 
B

16
.1

0

NPS L
[mm]

L/2
[mm]

A
[mm]

H
[mm]

R
[mm]

SW
[mm]

½ 150 108 100 101 200 F05 11 40/-- 2,7 8 9
300 140 ** 3,8 8 9

¾ 150 117 64 100 100 200 F05 11 40/-- 3,2 6 7
300 152 83 4,3 7 8

1 150 127 ** 106 108 200 F05 11 90/60 3,5 33 38
300 165 ** 320 14 6,0 35 40

1½ 150 165 ** 119 125 320 F07 14 160/80 9 87 101
300 190 ** 10

2 150 178 ** 133 159 420 F07 19 250/120 13 140 162
300 216 ** 16 153 177

3 150 203 ** 168 169 600 F10 22 400/260 18 259 299
300 282 ** 23 271 313

4 150 229 154 173 207 600 F10 22 400/260 26 209 242
300 305 ** 31 223 258

L L/2

L

L/
2

F-3-S

F-3-W

R

H

SW

LF-2

A

AZ
Aufnahme

Drehm.*
[Nm]

Gewicht
 [kg]

KVS-Wert
[m³/h]

CV-Wert
[US.gal/min]

Class AZ
Aufnahme

Drehm.*
[Nm]

Gewicht
 [kg]

KVS-Wert
[m³/h]

CV-Wert
[US.gal/min]

ISO-Flansch-Hinweise, Gewichte und KVS-Werte für Durchgangshähne
*) Maximales Losbrechmoment Mdlos

Herstellerempfehlung zur Antriebsauslegung (inklusive 100% Sicherheit)  
Losbrechmomente für die Armaturen-Typen F-3-W auf Anfrage.

**) auf Anfrage
Aus geometrischen Gründen sind in wenigen Fällen in den Flanschbohrungen partiell Gewinde vorgesehen.

Typ F-2 ISO-STANDARD-A / SAFE-LINED
Technische Daten DN 15 - 100 / NPS ½ - 4  

AZ-ISO-Konsole
für Antrieb

Anschluss nach 
ISO 5211
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DN PN L
[mm]

L/2
[mm]

E
[mm]

R
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

SW
[mm]

100S 10-16 350 84 500 207 290 Q1500-S F16 36 600/350 32 447 51725-40 ** 32

125 10-16 325 ** 84 500 227 290 Q1500-S F16 36 1200/900 74 359 41425-40 ** 78

150 10-16 350 200 84 500 279 290 Q1500-S F16 36 1200/900 85 823 95125-40 87

200 10-16 400 96,5 500 321 350 Q3000-S F16 36 2600/-- 119 1728 199725 40 ** 131

250 10 16 450 ** 117,5 500 352 465 Q5000-S F16 36 3200/-- 195 2053 237325 40 ** 259
300 10 16 500 ** 117,5 500 340 465 Q5000-S F16 36 3200/-- 253 1707 197425 40 ** 274

A
SM

E 
B

16
.1

0

NPS L
[mm]

L2
[mm]

E
[mm]

R
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

SW
[mm]

4“S 150 254 154 84 500 230 328 Q1500-S F16 36 600/350 27 492 569
300 325 ** 32 508 587

6“ 150 267 ** 118 500 276 363 Q1500-S F16 36 1200/900 66 789 912
300 403 ** 77 904 1045

8“ 150 292 ** 138 500 320 440 Q3000-S F16 36 2600/-- 103 1776 2053
300 419 ** 138 1900 2197

10“ 150 330 ** 138 500 352 440 Q5000-S F16 36 3200/-- 140 2257 2609
300 457 ** 176 2465 2850

12“ 150 356 ** 138 500 340 440 Q5000-S F16 36 3900/-- 168 1877 2170
300 502 * 187 2134 2467
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F-3-S

F-3-W

IS
O

-S
TD

-A
S

A
FE

-L
IN

E
D

A
U

SG
EK

LE
ID

ET

Getriebe AZ-
Aufnahme

Drehm.*
[Nm]

Gewicht
[kg]

KVS-Wert
[m³/h]

CV-Wert
[US.gal/min]

Class Getriebe AZ-
Aufnahme

Drehm.*
[Nm]

Gewicht
[kg]

KVS-Wert
[m³/h]

CV-Wert
[US.gal/min]

ISO-Flansch-Hinweise, Gewichte und KVS-Werte für Durchgangshähne
*) Maximales Losbrechmoment Mdlos

Herstellerempfehlung zur Antriebsauslegung (inklusive 100% Sicherheit).
Losbrechmomente für die Armaturen-Typen F-3-W auf Anfrage.

**) auf Anfrage
Aus geometrischen Gründen sind in wenigen Fällen in den Flanschbohrungen partiell Gewinde vorgesehen.

Typ F-2 ISO-STANDARD-A / SAFE-LINED
Technische Daten DN 100S - 300 / NPS 5 - 12
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210 mm × 297 mm
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Pos. I = 0° Pos. II = 90° Pos. III = 180° Pos. IV = 270°
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Kükenformen: 4-Wege-Spezial / 5-Wege-Armaturen 
für STANDARD- und EXTRA-Bauformen

Typ F-4-Spezial-
ISO-STANDARD

Typ F-5-ISO-STANDARD

Kükenform 4-Wege (Spezial) / 5-Wege

K
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en

offen
geschlossen
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210 mm × 297 mm
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www.az-armaturen.de

Gesamtkatalog
Edition 2024

Ihr Partner für höchste Ansprüchetotraumfrei & wartungslos

Werk Brasilien 
AZ Armaturen do Brasil LTDA.
Av. Osvaldo Berto, 600 
CEP 13255-405 Itatiba - SP 
Tel.: +55 / 11 / 452499-50 / -51 
az@az-armaturen.com.br 
www.az-armaturen.com.br	

Hauptsitz Deutschland
AZ Armaturen GmbH
Waldstrasse 7
D-78087 Moenchweiler
Tel.: +49 / 7721 / 7504-0 
sales@az-armaturen.de
www.az-armaturen.de

Werk China
AZ Armaturen (Taicang) Co., Ltd.
No. 1 Zhengzhou Road 
215400 Taicang City
Tel.: +86 / 512 / 53667600 
info@az-armaturen.cn 
www.az-armaturen.cn

Werk Südafrika
AZ Armaturen South Africa PTY LTD.
28 Derick Coetzee Street 
Boksburg 1459 
Tel.: +27 / 11 / 3973665 
sales@az-armaturen.co.za 
www.az-armaturen.co.za

Werk USA
AZ VALVES North America L.P.
18702 Intercontinental Crossing Drive
Houston, TX 77073
Tel.: +1 / 832 / 827 2163  
sales@azvalves.com
www.azvalves.com

Europa
●● Deutschland (Mönchweiler  

& Rheinland) 
●● Frankreich (Lyon/ Bourg-lès-Valence)
●● Großbritanien (York/Roecliffe)
●● Italien (Mailand/Caltignaga)
●● Polen (Warschau/Opoczno)
●● Niederlande (Amsterdam)

Amerika
●● USA (Houston/TX) 
●● Brasilien (São Paulo, Itatiba & 

Belem)
●● Chile (Santiago de Chile)
●● Mexiko (Mexico-City)
●● Peru (Lima)

Asien
●● China (Taicang) 
●● Süd-Korea
●● Thailand (Rayong)
●● Vietnam (Hanoi)

Afrika
●● Südafrika (Johannesburg) 

AZ Werke AZ Service

		  Adressen der 
		  AZ-Service-Stützpunkte

siehe: www.az-armaturen.com




